
(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

SYSTEM: MFA / BUCIATTO / RUSTICON / IMPRESJA ALU

CARBON
EFEKT WĘGLA

1

Struktura tej dekoracji tworzona jest w oparciu o masę Rusticon zabarwioną w masie
lub pokrytą farbą w dowolnym kolorze. Dzięki jej unikalnym właściwościom
możliwe jest stworzenie wyraźnej, mocno spiętrzonej struktury.
Tak przygotowana powierzchnia stanowi świetny podkład dla farb dekoracyjnych,
np. metalicznej farby dekoracyjnej Impresja Alu.

MFA
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2 Dodać 3l wody do 1l
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt
za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże.
Gruntowanie wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność
oraz wydajność kolejnych warstw.

4-6h
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MFA
PLUS
gruntowanie

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody
do 1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian,
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS,
rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą
ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie
wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko
penetrując i wiążąc podłoże,zwiększa przyczepność
oraz wydajność kolejnych warstw.

7-8h
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BUCCIATTO E
podkład
kwarcowy

1kg / ok. 5 - 7m2 ok. 30% wody szczotka
(ławkowiec)

Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć
ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą
ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy
dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy
przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.

5h
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RUSTICON
warstwa
dekoracyjna

1,4 - 3kg / 1m2 got. do użycia paca, pędzel,
gąbka do
fugowania

Za pomocą pacy nanieść na powierzchnię Rusticon, następnie
pędzlem, gąbką lub pacą utworzyć strukturę wg. wybranego
wzoru. Materiał nakładamy równomiernie aż do ukończenia
całej powierzchni.

12-48h
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IMPRESJA
ALU
warstwa
dekoracyjna

ok. 10m2/1l do 50% wody pędzel,
euromal

Impresję Alu zaleca się rozcieńczyć max. 50% wodą i za pomocą
pędzla lub ławkowca nanieść na dekorowaną powierzchnię.
Nakładamy ją etapami w formie tzw. puzzli, łącząc poszczególne
warstwy, aż do jej ukończenia. W trakcie nanoszenia wracamy
do podsychających warstw i delikatnie szczotkujemy suchym
ławkowcem rozprowadzając równomiernie na podłożu.
Pracę wykonujemy etapami, aż do ukończenia całości.

powłoka sucha
po 8h, pełna
odporność po 28
dniach


