
Tynk charakteryzujący się średnim uziarnieniem w masie, które nadaje powierzchni
surowej głębi z charakterem. Jest w pełni ekologiczny, naturalne składniki i cykl produkcji
oraz alkaliczne pH, zapewniają doskonałe odprowadzenie wilgoci ze ścian,a także hamują
rozwój grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów. Zastosowany w systemie
jest niezwykle odporny na zmywanie, a nawet szorowanie oraz łatwy w konserwacji,
spełnia wysokie wymagania produktu profesjonalnego. Doskonale nadaje się
do wykończenia ścian wewnętrznych, gdzie występują miejsca narażone
na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Polecany przy odnowie starych budynków,
tam gdzie stosowany jest system osuszania, pracach konserwatorskich, restauratorskich,
pracach polegających na wygładzaniu tynku i starej farby, nowo budowanych domach,
spełniających kryteria - „Ekologicznego, Zielonego Budownictwa”. Efekt ten można
stosować wewnątrz bezpośrednio w systemie na tynki cementowo wapienne i tynki
maszynowe, bez potrzeby wykonywania gładzi gipsowych i idealnego wygładzenia
powierzchni.

MFA 
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2 Dodać 3l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując 
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za 
pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie 
wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność 
kolejnych warstw.

4 - 6h

MFA PLUS
gruntowanie

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu 
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody do 
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

7 - 8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

1

1

SYSTEM: MFA / PRIMER BLC / WYBRANA FARBA PERŁOWA / MURISIL 500
lub MURISIL PLAST 1000 lub 1500

EFEKT Z SZABLONU
BETON & FARBA PERŁOWA

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, 
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego 
max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie 
wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega 
nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże,
zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.

PRIMER BLC
podkład
kwarcowy

1kg / 12m² got. do użycia,
ew. do 5%

szczotka,
ławkowiec,
wałek

12h

odcinający

paca INOX Do uzyskania efektu wybrać jeden z zalecanych tynków: 
Murisil 500, Murisil Plast 1000 lub 1500 itp. Przed użyciem tynk
dokładnie wymieszać i nanosić na powierzchnię za pomocą dużej
pacy INOX. Podczas nakładania należy zachować niewielki dystans
od naniesionego wcześniej wzoru z szablonu uzupełniając
pozostałą część powierzchni. Różnej grubości ziarna i minerały
zawarte w tynku, pozostawiają podczas nanoszenia na powierzchni
tzw. wżery, odzwierciedlające strukturę betonu. Ich ilość możemy
również zwiększyć dociskając i odrywając pacę od podłoża.
Tworzymy w ten sposób strukturę, którą w odpowiednim czasie
przed wyschnięciem przegładzamy pozostawiając
charakterystyczne dla betonu wżery. Pracę wykonujemy etapami,
aż do ukończenia całej powierzchni, tak aby warstwy łączyły się
ze sobą na mokro. W zależności od efektu końcowego
powierzchnię po wyschnięciu możemy wygładzić za pomocą
papieru ściernego o granulacji 320-400.5

8h

SZABLON &
MURISIL 500
lub MURISIL
PLAST
500 lub 1500

warstwa
dekoracyjna

Murisil 500
0,6-0,7 kg/m2

Murisil Plast 1000
1,5-1,8 kg/m2

Murisil Plast 1500
2,5-2,7 kg/m2

gotowy do użytku,
ew. 0-5% wody

szablon,
paca INOX

Przymocować szablon do powierzchni. Wybrany tynk (Murisil 500,
Murisil Plast 1000 lub 1500) przed użyciem należy dobrze
wymieszać, następnie nanieść  metalową pacą cienką warstwę
tynku uzupełniając wybrane miejsca na powierzchni szablonu.
W zależności od temperatury dosychającą powierzchnię 
delikatnie wygładzić pacą, płasko dolegającą do podłoża.
Po wygładzeniu powierzchni należy, przed jego wyschnięciem zdjąć
szablon z powierzchni.

8h

4

FARBA
PERŁOWA
(Metalak,
Corado,
Luna itp.)

warstwa
dekoracyjna

zależnie od
wybranego
produktu

12h

3

Do uzyskania efektu trzeba dobrać kolor Primer BLC pod wybraną
farbę perłową. Produkt należy rozcieńczyć 0-5% z wodą
i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą ławkowca
zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała
powierzchnia kwarcowa zwiększa przyczepność i ułatwi nam
nanoszenie kolejnych warstw.

Do uzyskania efektu może być zastosowany każdy rodzaj farby
perłowej, takiej jak Metalk, Corado, Luna itp. W zależności od
wybranej farby zaleca się w zakresie rozcieńczania i nakładania
stosować do opisu z karty wybranego produktu. Produkt
nakładamy w miejscu planowanego użycia szablonu
i pozostawiamy do wyschnięcia.

zależnie od
wybranego
produktu

zależnie od
wybranego
produktu

MURISIL 500
lub MURISIL
PLAST
500 lub 1500

warstwa
dekoracyjna

Murisil 500
0,6-0,7 kg/m2

Murisil Plast 1000
1,5-1,8 kg/m2

Murisil Plast 1500
2,5-2,7 kg/m2

gotowy do użytku,
ew. 0-5% wody


