KARTA
CHARANKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: MURISIL 1000
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Tynk zewnetrzny nanoszony pacg

Zastosowania odradzane: nie okreslono.
13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: ECORSON JAROStAW KUBIAK

Adres: ul. Wojska Polskiego 165A, 91-726 tédz, Polska

Telefon/fax: +48 42 6172322/+48 42 6172321

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@ecorson.com
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne).

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka oraz dla srodowiska.
2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Nie ma.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikdw umieszczone na etykiecie

Nie ma.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

Nie ma.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103: Przed uzyciem przeczytaé etykiete
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy
P501: Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dodatkowe informacje do umieszczenia na etykiecie
EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowaé
wystgpienie reakcji alergiczne;j.
2.3 Inne zagrozenia
Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI do REACH.
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy - produkt jest mieszanina.
3.2 Mieszaniny Mieszanina wodna na bazie dyspersji polimerowej, wypetniaczy i dodatkéw
Numer CAS: 2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on <0,05%
Numer WE: 220-120-9 Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin
Numer indeksowy: 613-088-00-6 | Sens. 1 H317, Eye Dam. 1 H318, Acute
Numer rejestracji wtasciwej:- Tox. 2 H330, Aquatic Acute 1 H400 (M=1),

Aquatic Chronic 2 H411
Specyficzne stezenie graniczne
Skin Sens. 1 H317: C>0,05 %
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Numer CAS: 55965-84-9 mieszanina_poreakcyjna 5-chloro-2-metylo- | <0,0015 %
Numer WE: - 2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i

Numer indeksowy: 613-167-00-5 | 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-

Numer rejestracji wiasciwej:- 239-6] (3:1)

Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 2 H310, Skin
Corr. 1C H314, Skin Sens. 1A H317, Eye
Dam. 1 H318, Acute Tox. 2 H330 Aquatic
Acute 1 H400 (M=100), Aquatic Chronic 1
H410 (M=100), EUH071 1)

Specyficzne stezenia graniczne

Eye Dam.1H318:C20,6 %

Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % <C<0,6 %

Skin Corr. 1CH314: C20,6 %

Skin Irrit. 2 H315: 0,06 % < C< 0,6 %

Skin Sens. 1A H317: C>0,0015 %

CAS: 26530-20-1 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on <0.01%
WE: 247-761-7 Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311,
Nr indeksu: 613-112-00-5 Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Skin

Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410, Eye Dam 1 H318

CAS: 886-50-0 Terbutryna <0.01%
WE: 212-950-5 Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317,

Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1

H410 M=100
CAS: 13463-41-7 Pirytionian cynku <0.01%
WE: 236-671-3 Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H331, Eye

Dam 1 H318, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic
Chronic 1 H410

Nr CAS: 1314-13-2 Tlenek cynku <0.03%
WE : 215-222-5 Aquatic Acute 1 H400,
Nr indeksu: 030-013-00-7 Agquatic Chronic 1 H410

Stezenia terbutryny, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-onu i pirytionianu cynku podano w formie uwolnionej

1) Dodatkowy zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia.

Wyjasnienie zwrotéw H znajduja sie w sekcji 16 karty.

4.1

4.2

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

Opis Srodkow pierwszej pomocy

W kontakcie ze skora: zdjac zanieczyszczong odziez i bezpiecznie jg zutylizowaé. Narazone partie skéry umyé doktadnie
duzg iloscig wody z mydtem. W razie wystgpienia niepokojacych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: wyja¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwac doktadnie wodg przez co najmniej 15
min. Unikac silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem okulista.
Pokazac opakowanie lub etykiete.

W przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotow. Wyptukaé usta wodg. Nigdy nie podawac niczego do ust osobie
nieprzytomnej. Wezwac lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po narazeniu droga oddechowa: w razie ztego samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem. Wyprowadzi¢ poszkodowanego
na $wieze powietrze, zapewnic ciepto i spokdj. Jesli oddech jest nieregularny lub ustat, zastosowac sztuczne oddychanie.
Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: przy wysokich stezeniach, pary, wyziewy oraz mgty moga powodowacé podraznienie nosa, gardta i bton sluzowych.
Kontakt ze skdrg: zaczerwienienie, wysuszenie, podraznienie. Reakcja alergiczna nastepuje zwykle po uptywie 12-17
godzin od wystawienia skdry na dziatanie alergenu i spowodowana jest wchtonieciem alergenu przez skére i jego reakcja z
proteinami w gérnej warstwie skory.
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Kontakt z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, podraznienie.

Spozycie: potkniecie moze powodowa¢ podraznienie bton przewodu pokarmowego i zte samopoczucie.

Nalezy natychmiast usuwac produkt ze skdry, oczu i sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.

Poszkodowany moze wymagac 48 h obserwacji.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiedni srodek gasniczy: produkt nie wymaga specjalistycznych srodkéw gasniczych. Gasi¢ dwutlenkiem wegla, piang
gasniczg, proszkiem gasniczym, mgta wodna.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — istnieje ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas spalania mogg powstawac draznigce pary i gazy: tlenek wegla, dwutlenek wegla. Unika¢ wdychania produktéw
spalania - moze to stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Produkt nie jest klasyfikowany jako tatwopalny. Nalezy stosowac srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru.
Nie przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Uzy¢ strumienia wody by schtadza¢ powierzchnie wystawione na dziatanie
ognia. W pojemnikach narazonych na dziatanie ognia moze powstac¢ nadcisnienie grozgce eksplozja. W przypadku
bezposredniego kontaktu z substancjg chemiczng dowddca zastepu moze sie skontaktowad z centrum ratunkowym dla
wypadkow chemicznych aby otrzymac dalsze porady. Zebra¢ zuzyte srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dopilnowaé, aby usuwaniem awarii zajat sie wytacznie przeszkolony personel. Nie wpuszcza¢ oséb postronnych do obszaru
awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekdw/uwolnien do srodowiska
odizolowac zagrozony obszar. Pamietac o stosowaniu srodkdw ochrony indywidualnej.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia

6.2 Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $srodowiska
Natychmiast powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze. W przypadku duzych uwolnien produktu nalezy poczynic kroki,
w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w sSrodowisku naturalnym.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowania zebra¢ mechanicznie. Wycieki absorbowaé niepalnymi materiatami pochtaniajgcymi ciecze (np.
piasek, ziemia, wermikulit) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowacé jak odpady. Oczyscic i
dobrze przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce. Usungc¢ skazong glebe.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Przed przerwa i po
zakoniczeniu pracy umydé rece. Uzywac produkt po zapoznaniu sie ze wszystkimi wskazéwkami zawartymi w innych
czesciach karty charakterystyki. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem.
Zadbac¢ o wtasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany. Stosowac srodki ochrony indywidualnej,
jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Magazynowac w temperaturach 5 - 300C. Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i paszami
dla zwierzat. Nie magazynowac razem z materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5).

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe
Tynk zewnetrzny nanoszony paca

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Produkt ma postac gestej cieczy — nie ma mozliwosci wystgpienia emisji szkodliwych pytéw w sSrodowisku pracy.

Substancja NDS NDSCh
Dwutlenek tytanu
CAS: 13463-67-7 10 mg/m3 30 mg/m3
EC: 236-675-5
Kwarc

2,0 mg/m3 (pyt catkowity)

0,3 mg/m?3 (pyt respiralny) Nie okreslono

CAS :14808-60-7

DNEL (pracownikéw): brak danych
DNEL (populacji): brak danych
PNEC: brak danych

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli
Przestrzegac ogdlnych zasad BHP. W miejscu pracy nie jes$é, nie pi¢, nie pali¢. Zadbac o wtasciwg wentylacje

pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowany. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakoriczeniu.
Srodki ochrony indywidualnej
Koniecznos¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkdw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia

stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem. Stosowane $rodki ochrony
indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w odpowiednich normach.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne. Rekawice nalezy zaktada¢ wytacznie na czyste rece a po ich zdjeciu rece nalezy starannie
umy¢ i wysuszy¢. Zuzyte lub uszkodzone rekawice nalezy wymieni¢ na nowe. Rekawice muszg by¢ zgodne

z normg EN ISO 374. Nosi¢ ubranie robocze z dtugimi rekawami i nogawkami z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciw
dostaniu sie materiatu pod ubranie. Nieprzemakalne, dtugie obuwie robocze. Zalecana sie aby ubranie i obuwie roboczy
byto chemicznie odporne na tg mieszanine.

Ochrona oczu

Uzywac hermetycznych gogli, zabezpieczajgcych przed rozpryskami substancji chemicznych. Okulary musza by¢ zgodne
znormg EN 166.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem uzycia, nie jest wymagana ochrona drég oddechowych.

W sytuacjach awaryjnych nalezy uzy¢ odpowiedniej maski ochronnej.
Zagrozenie termiczne

Nie dotyczy

Sekcja 9: WHasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: ciekty
Kolor: biaty lub barwiony
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

111

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE]

Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia: ok. 0°C
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 100°C
Palno$¢ materiatow: produkt niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie okreslono
Temperatura zaptonu: nie okreslono
Temperatura samozaptonu: nie okreslono
Temperatura rozktadu: nie okreslono
pH: 8-9,5

Lepkos¢ kinematyczna: nie dotyczy
Rozpuszczalnosé: nie okreslono.
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspotczynnika log): nie dotyczy
Preznos¢ pary: nie dotyczy
Gestos¢ lub gestosé wzgledna: nie okreslono
Wzgledna gestosé pary: nie dotyczy
Charakterystyka czgsteczek: nie dotyczy

Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

Reaktywnos¢

Ten materiat nie jest uwazany za reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania. Nie ulega niebezpiecznej
polimeryzacji.

Stabilnos¢ chemiczna

Podczas prawidtowego uzywania i magazynowania, produkt jest stabilny.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak niebezpiecznych reakcji przy wtasciwym sktadowaniu i uzytkowaniu.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unikac¢ zrédet ciepta i ognia. Stosowac i sktadowac¢ w temperaturze 5-300C.

Materiaty niezgodne

Silne kwasy, silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas spalania mogg powstawac draznigce pary i gazy: tlenek wegla, dwutlenek wegla.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkdw narazenia zostaty okreslone na podstawie informacji o klasyfikacji
produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i do$wiadczen producenta.

ATEmix (doustnie) >2000 mg/kg

ATEmix (skéra) > 2000 mg/kg

ATEmix (inhalacja) >20 mg/I

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
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Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie s3 spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Kryteria klasyfikacji zgodne z CLP nie sg spetnione.

Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazenia: kontakt ze skdrg, kontakt z oczami, po narazeniu drogg oddechowg i po potknieciu.
Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Wdychanie: przy wysokich stezeniach, pary, wyziewy oraz mgty mogg powodowac podraznienie nosa, gardta i bton

Sluzowych.

Kontakt ze skdra: zaczerwienienie, wysuszenie, podraznienie. Reakcja alergiczna nastepuje zwykle po uptywie 12-17

godzin od wystawienia skory na dziatanie alergenu i spowodowana jest wchtonieciem alergenu przez skore i jego reakcja z

proteinami w gornej warstwie skory.

Kontakt z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, podraznienie.

Spozycie: potkniecie moze powodowa¢ podraznienie bton przewodu pokarmowego i zte samopoczucie.

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia

Nalezy natychmiast usuwac produkt ze skory, oczu i Sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

Inne informacje
Brak dodatkowych informacji o innych skutkach zagrozenia.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Terbutryna

EC50/48h 7,1 mg/l (Daphnia)

IC50/72h 0,0036 mg/| (Selenastrum capricornutum)
LC50 / 96h 1,8 mg/| (Rasbora heteromorpha)
Pirytionian cynku

EC50/48 h 0,17 mg/| (Dafnie)

IC50/72h 0,067 mg/I (Selenastrum capricornutum
LC50/96 h 0,06 mg/I (Ryba, pstrag teczowy)
Tlenek cynku

EC50/48 h 0,17 mg/| (Dafnie)

IC50/72h 0,14 mg/| (Selenastrum capricornutum)
LC50/96 h 0,14 mg/| (Ryba, pstrag teczowy)

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

LC50 /48 h 0,1 mg/| (Dafnie)
IC50/72h 0,084 mg/I (Alga zielona)
LC50/96 h 0,03 mg/I (Ryba, pstrag teczowy)

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

Data utworzenia karty: 10.05.2023 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 1/8



KARTA
CHARANKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878/UE]

220-239-6] (3:1) (CAS 55965-84-9)

LC50 96h Ryba (Oncorhynchus mykiss) 0,19 mg/|

EC50 48h Daphnia magna 0,16mg/I

EC50 72h Scenedesmus capricornutum 0,027mg/|

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (CAS 2634-33-5)

LC50 /96h 2,2 mg/| (Ryba, pstrag teczowy)

EC50/72h 0,067 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata )

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych na temat trwatosci i zdolnosci mieszaniny do rozktadu.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych na temat bioakumulacji mieszaniny.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Mieszanina miesza sie z wodg. Mobilnos¢ ograniczona ze wzgledu na postac ( gesta pasta ).
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do REACH.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Komponenty mieszaniny nie sg oceniane jako substancje o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia dotyczgce mieszaniny: odpadu pozbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kod odpadu nadac¢ w miejscu
jego powstania. Klasyfikowa¢ jako odpady niebezpieczne.
Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu.
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdin. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm.
Krajowe
akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy — towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa
Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.
IATA Dangerous Goods Regulations.
1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.
2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikalidw.
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenistwa pracownikédw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i
2009/161/UE.
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca niektére
dyrektywy wraz z pézn. zm.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z pdzn. zm.
2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $srodkdw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pdzn. zm.).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowawymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdin.
zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).
Sktadniki produktu nie znajdujg sie na liscie kandydackiej (artykut 59).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Zgodnie z rozporzgdzeniem REACH nie ma obowigzku przeprowadzania oceny bezpieczenstwa chemicznego
dla mieszanin chemicznych

Sekcja 16: Inne informacje

Petna tres¢ zwrotow H z sekcji 3 karty

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
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H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi Smiercig w kontakcie ze skéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Woyjasnienie skrotow i akronimdw

PBT Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu kat 1

Skin Irrit 2 Dziatanie draznigce na skore kat. 2

Skin Sens. 1, 1A Dziatanie uczulajgce na skore kat. 1, 1A
Acute Tox. 2, 3 Toksycznosc¢ ostra kat. 3, 4
Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kat. 1

Aquatic Chronic 1, 2 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kat. 1, 2
Skin Corr. 1, 1C Dziatanie zrace kat. 1, 1C

EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie dostarczonej przez producenta karty charakterystyki, internetowych baz danych
(np. ECHA,TOXNET oraz COSING) oraz posiadane]j wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych

przepiséw prawnych.

Dodatkowe informacje
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